Relais de Loudéac

Hémonstoir

Eglise St Arnoult

Le cheeur et le bras nord du transept ont été reconstruits en
1780 (porte la date).

Nef et clocher ont été reconstruits en 1859 par l’architecte
Guépin.

La croix de ’enclos peut dater de la fin du 16¢ siecle, elle est
protégée au titre MH.

La fontaine de dévotion est située 100 m a l’ouest de |’église,
hors de ’enclos.

L’ancien cimetiere entourant |’église a été transféré au sud du
bourg au début du 20¢ siecle

La Motte

L’église St Vincent Ferrier

L’édifice actuel remplace une 1w construction de 1640. La tour est
datée de 1724, le reste de la construction a été réalisé de 1728 a
1751. La chapelle des fonts baptismaux, de forme octogonale date
de 1767.

L’autel en marbre de Carrare (ltalie), a été sculpté a Marseille. Il
est ensuite expédié par bateau en 1772, mais ne sera installé dans
’Eglise que pendant la révolution.

Saint-Barnabé

La premiére église paroissiale est située en dehors du centre du village.
Elle tombe en ruine au cours du XIX siecle.

Pour la remplacer, une nouvelle église est construite, au centre de
Saint-Barnabé. Elle est consacrée le 27 septembre 1868.

De style gothique, son clocher mesure 35 metres de haut. Le 11
novembre 1918, jour de 'armistice, les cloches sonnent tellement que le
clocher se lézarde, en raison de sa hauteur excessive.

Pour le consolider, une ceinture de béton construite a sa base.
Ce support sert d’appui aux deux contreforts ajoutés en 1927.




Saint-Caradec

L'église est située en position excentrée par rapport au bourg.

Elle posséde un plan en croix latine a trois vaisseaux, et est construite
en moellon de schiste et granite pour la partie ancienne, en pierre de
taille de granite pour le clocher. Sacristie a étage sur le coté sud du
cheeur avec crypte au rez-de-chaussée servant actuellement de
chapelle.

Elle abrite le groupe sculpté de la Mise au tombeau. A lintérieur, le
pignon sud du bras de transept conserve deux vases acoustiques.

A langle sud de l'enclos, est aménagée une fontaine de dévotion adossée
au mur de soutéenement.

Saint-Maudan

Eglise de plan en croix latine a un vaisseau couvert en lambris dont le chevet
et les bras du transept se terminent par trois pans.

Sacristie sur le coté sud du choeur.

Croix et monument aux morts dans l'enclos coté sud, actuel parking.

Tréve

Saint-Just

Eglise de plan en croix latine a trois vaisseaux couverts d'un lambris ‘
de couvrement ; chevet polygonal a croupes ; élévations latérales de r :
la nef a travées ; le clocher est sommé d'une fleche en pierre ;
sacristie en hors-ceuvre c6té sud.

Fontaine de dévotion au nord ; croix au sud. Le cimetiere est
transféré au sud du bourg.



